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Désignation

Description

Application

Dimensions

Support 
métallique

Noyau isolant

Revêtement

Topcover® Tile.

Panneau isolant pour couverture avec la forme de tuiles  
traditionnelles, composé par deux tôles métalliques profilées, unis 
par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou 
polyisocianurate (PIR). La peinture de la feuille extérieure est texturée 
pour une plus grande similitude avec les tuiles traditionnelles.

Couvertures de bâtiments.

Épaisseurs: 30–40–50 mm ±1 mm
Largeur: 1000 mm ±1 mm
Longueur: 4,00 — 18,00 m ±10 mm

Noyau en tôle d'acier galvanisé S250 GD: EN 10142
Épaisseurs: 0,4–0,5–0,6 mm

Polyuréthane (PUR) | Polyisocianurate (PIR) 
Conduite thermique: PUR: 0,022 W/mK | PIR: 0,022 W/mK
Densité: 40 kg/m3 ±10%
Réaction au feu: PUR: B-s2,d0 | PIR: B-s2,d0 | PIR-HI: B-s1,d0
Résistance à la traction sur les plaques (adhérence) > 0.10 MPa
Résistance à la compression pour 10% de déformation > 0.10 MPa

Standard: Peinture polyester texturée 25 µm. 
Spécial: Granite HDX 55 µm | PVC 180 µm couleur bois texturé pour la face intérieure.
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Comportement Thermique et Poids

Épaisseur mm 30 40 50

Transmission Thermique U W/m2K 0,43 0,36 0,31

Poids (0,5/0,4) Kg/m2 10,8 11,2 11,6

Poids (0,5/0,5) Kg/m2 11,7 12,1 12,5

Tableux de Calcul Direct
Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,4 Condition de support simple

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,5 Condition de support simple

Épaisseur
mm Charge

Charges uniformément distribuées [kN/m2]
Travée L [m]

1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50

30
▲ 2,52 1,54 0,97 0,68 0,50 0,40 0,33
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,38

40
▲ 2,69 1,69 1,08 0,73 0,54 0,43 0,35
▼ 1,98 1,21 0,82 0,59 0,44 0,33

50
▲ 2,87 1,86 1,21 0,82 0,63 0,50 0,40 0,30
▼ 2,11 1,32 0,92 0,67 0,51 0,39 0,30

Épaisseur
mm Charge

Charges uniformément distribuées [kN/m2]
Travée L [m]

1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50

30
▲ 2,52 1,55 1,08 0,81 0,64 0,53 0,44 0,38
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,38

40
▲ 2,69 1,70 1,21 0,93 0,74 0,61 0,51 0,44
▼ 1,98 1,21 0,82 0,59 0,44 0,33

50
▲ 2,87 1,86 1,35 1,05 0,84 0,70 0,59 0,51
▼ 2,11 1,32 0,92 0,67 0,51 0,39 0,30

Épaisseur
mm Charge

Charges uniformément distribuées [kN/m2]
Travée L [m]

1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50

30
▲ 2,52 1,53 0,96 0,67 0,50 0,40 0,33
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,37

40
▲ 2,69 1,68 1,07 0,73 0,54 0,43 0,35
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,37

50
▲ 2,86 1,85 1,20 0,82 0,63 0,50 0,40
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,37

Épaisseur
mm Charge

Charges uniformément distribuées [kN/m2]
Travée L [m]

1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50

30
▲ 2,52 1,55 1,08 0,81 0,64 0,52 0,44 0,37
▼ 1,86 1,10 0,73 0,51 0,37

40
▲ 2,69 1,70 1,21 0,92 0,73 0,60 0,51 0,43
▼ 1,98 1,20 0,81 0,59 0,44 0,33

50
▲ 2,86 1,85 1,35 1,04 0,84 0,69 0,58 0,50
▼ 2,11 1,32 0,91 0,67 0,50 0,39 0,30

Condition de support multiple▲ Charge ascendante    ▼ Charge descendante

Condition de support multiple▲ Charge ascendante    ▼ Charge descendante
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Game de Couleurs
Les couleurs présentes dans notre 
catalogue, obéissent aux standards 
avec la plus grande précision 
possible. Néanmoins, il est inévitable 
quelques altérations, raison pour 
laquelle nous recommandons 
toujours de tester la couleur avec un 
échantillon réel. 

Toutes les références RAL ici 
représentées, référente au produit  
Topcover® Tile, ont une finition 
texturée.

RAL 8004T Marron Cuivre RAL 9010 Blanc Pur

RAL 9005T Noir intense

RAL 8023T Marron Orange Naive Wood Laqué Texturé

Rovere Wood PVC TexturéAlvero

Face Extérieur Face Intérieur


